WAGGONRANGIERGERAT

Einsatz

e Zug- und Bremskraft: bis 300 Tonnen in der Ebene
(Typ SL6 bis 600 Tonnen)
 auf freiliegenden und niveauebenen Gleisanlagen

e Gabelstapler von 1,5 bis 9 Tonnen dienen als Antriebseinheit

e flir Spurweiten von 1000 mm bis 1668 mm

e Kraftiibertragung von den Staplerréadern tiber Walzenrollen und
Ketten auf gummibelegte Spurkranzréder

e hohe Zugkraft durch die Reibpaarung Gummi/Stahl und das
Untersetzungsverhéltnis von 1:5

* klappbare Auffahrrampen fiir den Stapler

e Sicherung des Staplers mit Gabelschuh

e Zughaken zum Ankuppeln des Waggons

e robuste, nahezu wartungsfreie Konstruktion

» vom Bundesbahn-Zentralamt Minden gepriift

e von der Priifstelle der gewerblichen Berufsgenossenschaften
abgenommen

e Zubehor: fernbetétigte mechanische Zughakenkupplung

Anwendung

Jeder Gabelstaplerfahrer ist befugt, das Gerat nach entsprechender
Einweisung zu bedienen. Der Gabelstapler dient als Antriebseinheit.
Die Antriebsrader des Gabelstaplers Ubertragen die Kraft auf vier
Walzenrollen - vergleichbar mit einem Bremspriifstand. Von den
Walzenrollen erfolgt der Antrieb Uber Ketten auf gummibelegte
Spurkranzrader. Durch die Reibpaarung Gummi/Stahl und das
Untersetzungsverhaltnis 1:5 wird die hohe Zugkraft erreicht.

Die Antriebs- und Laufrollen sind so angeordnet, dass das
Differentialgetriebe des Gabelstaplers auch das Befahren enger
Kurven und Weichen ermdglicht. Der Gabelstapler bringt das
Waggonrangiergerat zum Einsatzort und setzt es im Bereich
niveauebener Gleisanlagen auf die Schienen.

Die Auffahrrampen werden heruntergeklappt, so dass der Stapler
auffahren kann. Danach werden die Rampen hochgestellt und der
Stapler mit dem Gabelschuh gesichert. Uber den Zughaken wird das
Waggonrangiergerat mit dem Waggon verbunden. Die angehangten
Lasten werden sicher geschoben, gezogen und gebremst.

Automatische Zughakenkupplung Antriebsrollen zur Kraftibertragung
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WRG-N WRG-S WRG-SL
a 4015 4500 5200
b 3000 3485 4000
c 1400 1800 1850
d 1495 1945 2050
e 210 230 390
f 2635 2660 3100
g 2160 2530 3060
h 1345 1750 2120
k 100-335 560-805 | 1200(-720)
m 2120 2120 2120







